SUMMACUT

Plotters de corte asequibles de alto rendimiento

Los plotters de corte de vinilo que establecen los estandares de la industria en

cuanto a rendimiento y calidad

Desde su introduccion en 1996, la gama SummaCut ha evolucionado hasta convertirse en el lider mundial en
relacién precio-alto rendimiento del mercado. Revisado por primera vezen 1999 y“redefinido”en 2007, la nueva
serie SummacCut es el resultado de décadas de trabajo de la brillante ingenieria europea de Summa. Se han
introducido numerosas mejoras en la nueva serie SummacCut, como la tecnologia OPOS-X, conocida gracias a la
gama mas avanzada de plotters de corte de Summa, que ahora aparece integrada en el cabezal de arrastre
redisefado recientemente.

Los SummaCut son capaces de leer marcas de registros para corte de contorno; no sélo en materiales estandar,
sino también en reflectantes, hologréficos y material de espejo, asi como a través de muchos de los diferentes
tipos de laminados que se utilizan hoy en dia. Los SummaCut realizan algoritmos de alta complejidad para
compensar cualquier deformacién en la impresién, utilizando la tecnologia de sensor mas fiable del mundo. Esto
hace del SummacCut un plotter de corte de contorno campedn para cualquier rotulista o tienda de impresion.

Los ingenieros de Summa saben que no hay una caracteristica mds importante en un plotter de corte de vinilo
que la traccidn. Por ésto es por lo que todos los plotters que construimos incluyen nuestro exclusivo y patentado
rodillo granulado MicroSprocket™. Forjado con el material mas fino y siguiendo un proceso Gnico que garantiza
que cada rodillo tenga un didmetro exacto, cada rodillo se recubre después de forma especial, para eliminar el
riesgo de desgaste y oxidacion, acciones que degradan la traccién con el paso del tiempo. Con un rendimiento
de corte que rivaliza con otros plotters de corte de las mas altas gamas, no es sorprendente que el
econédmicamente asequible D60 sea uno de los plotters de corte mas populares que se hayan construido nunca.
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Modelo

D60
Ancho Material |DE 7 A 67 CM DE 12°A 127 CM DE 18 A 142 CM DE 18 A 164 CM

Area de corte 60 CM X 50 M 120 CM X 50 M 135 CM X . 50 M 157.5 CM X 50 M
(modo extendido) 63 (12 ; (138 CM» (168.5 CM>»

Dimensiones | 168 X 35 X 30 CM [16@0 X 68 X 112 CM[175 X 68 X 115 CM|198 X 68 X 115 CM

Repetibilidad + @.1 MM EN TRAZOS: HASTA & M DE LARGO EN ROLLOS DE HASTA 760 MM DE ANCHOX;

(garantizado) HASTA 4 M DE LARGO EN ROLLOS POR ENCIMA DE 760 MM DE ANCHOX
Precision @9,27% DEL MOVIMIENTO O .25 MM, LA MEJOR DE LAS DOS OPCIONES
Velocidad HASTA 113 CM/SG DIAGONAL
Aceleracion HASTA 3 6 DIAGONAL
Presion de la cuchilla
Conectividad

Software incluido

=

*Para especificaciones mds completas visite www.summa.eu

Flexcut z'racking Smart .

EQUIPPED WITH

CrrOSA 'eX

FEATURE SYSTEM INTELLIGENCE
El gran panel de control, fcil de utilizar, le El cabezal de corte de alta velocidad
permite cambiar rapida y facilmente ajustes como recientemente redisefiado ejecuta la més alta
velocidad, presién y modo de dibujo. precisién para corte de vinilo,

sorprendentemente fiable y cémodo.

El alineamiento de corte de contorno OPOS X Las ruedas tractoras y los tapones de

hace que pueda troquelar avanzados graficos de alineacion cargan su vinilo derecho y lo

vinilo con absoluta confianza. mantienen en la posicion correcta, incluso
cortando a mdxima velocidad.

-

D60 D120 D140 D160

60 cm cuchilla de arrastre 120 cm cuchilla de arrastre 140 cm cuchilla de arrastre 160 cm cuchilla de arrastre

Pedestal y Bandeja opcionales

Serie SummaCut ‘ ‘




cPasX

Cuando se habla de Sistema de Posicionamiento Optico, todos, incluida
la competencia, hablan del sistema de alineamiento automatico de
contorno OPOS. La tecnologia del sensor OPOS X es sensible a marcas en un
amplio rango de materiales. El sistema completamente automatizado con
lector de cédigo de barras le da la posibilidad de cortar los contornos en
multiples trabajos, juno tras otro! O, cuando esta haciendo muchas copias
usando el sensor OPOS, empieza a localizar las
marcas inmediatamente después de cargar el
material sin ninguna otra manipulacion.

Registros multiples:

OPOS tiene la capacidad exclusiva de leer multiples registros a lo largo
de un trabajo. De esta forma puede escanear trabajos grandes sin
perder precision. Los sistemas de alineamiento de 4 puntos generan
una obvia falta de precision en el contorno. Dependiendo del tamafio
del trabajo o la precision que requiera,jOPOS puede leer de 4 a 128
marcas de registro!

Mientras el material avanza, la produccidn se recoge
ordenadamente en una cesta de tela (opcional en los modelos

D60), evitando que el material se arrastre y se ensucie. Esto elimina

el problema del material en contacto con suelos sucios, que
pueden contaminar superficies de trabajo y dar como resultado
particulas atrapadas entre el vinilo y la superficie de aplicacion. Lacesta
también recoge de forma ordenada el vinilo y otros materiales cuando se
procesan trabajos multiples.

. Robusto Pedestal Robusto Pedestal
Pedestales opcionales e e

para el SummaCut D60 (1399050 RIS

(#399-075)

SummaCut D60FX

Beneficiese de todas las ventajas de la Serie
SummaCut al menor precio. Con cuatro
posiciones de rueda tractora (manipulando 6
tamanos basicos) y un modo de corte
extendido, el SummaCut D60 FX estd
optimizado para los tamafos de material mas
comunes.

Ancho Material |[DE 11.5 A 67 CM

1> »>595 MM (61 CM) 2y >490 MM (50 CM» 3) »>395 MM 40 CM)
4y 290 MM (A3 5) »210 MM (A4> 6> »115 MM (SENSOR DESACTIVADO)

Areadecorte | 1) 575 MM X 50 M 2) 470 MM X 50 M 3 375 MM X 50 M
4) 270 MM X 50 M 5) 190 MM X 50 M 6) 95 MM X 50 M

EL"MODO EXTENDIDO" PERMITE AMPLIAR EL AREA DE CORTE A 63 CM

Para especificaciones mas completas, vea SummaCut D60
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INTELIGENCIA INTERNA

Los plotters de Summa se cargan con bastantes rutinas inteligentes para optimizar los datos de
corte. No sélo se controla electronicamente la direccion de la cuchilla, los plotters de Summa
utilizan un avanzado vector con tecnologia de anticipacion que corta imagenes complejas y
rotulos con eficacia mejorada. Los beneficios son extensivos. El tiempo de corte se reduce
e Considerablemente, las curvas son mas suaves y los motores se cargan menos, incrementando
INTELLIGENCE ~ asi el tiempo de vida de la cortadora. Otras caracteristicas inteligentes adicionales son:

Overcut OptiCut
OverCut

La opcion OptiCut

estd especialmente

desarrollada para

que los plotters de

arrastre simulen

corte tangencial.

Esta herramienta

compensa el sinOPTiCut  con OPTiCut

cambio de offset de

la cuchilla haciendo un movimiento complejo

de arrastre, asegurandose de que la cuchilla

queda perfectamente orientada. Esta

revolucionaria tecnologia te permite un corte

6ptimo durante toda la vida de la cuchilla.

Letras de 5mm
La opcidn "OverCut"

extiende el vector al

principio y al final de una

curva. De esta forma se asegura de que el disefio
se corta completamente. Sin esta funcion,
debido a la variedad de tolerancias, la linea de
corte puede no cerrarse completamente,
causando dificultades a la horade pelar.

CARACTERISTICA FLEXCUT

,F’e’““f\ La caracteristica FlexCut de Summa hace que sea posible cortar disefios a través del material.
De forma alternativa, una medida se corta completamente a través del material y otra medida
se corta hasta la mitad. De esta manera, se crea una especie de linea de troquelado,
asegurando que el material conserve una cierta rigidez para poder moverlo a través del
plotteryalavezconservelafacilidad para despegar el disefio posteriormente.

@ Presién de corte@ Presion Flex

FEATURE

Longitud de corte Longitud Flex

47

TRANSPORTE DE MATERIAL

La traccion es la habilidad de
transportar el material atravésde
la maquina de forma repetitiva.
Esta habilidad asegura que un

Summa

Unico trabajo se corta dentro de stay on track

unas especificaciones cubiertas

por una longitud completamente garantizada de traccién, MicroSprocket™
permitiendo, incluso, realizar trabajos més largos. La Trncking Srwian

Rueda tractora

Tracking longitud garantizada de traccion indica también la
\ posibilidad de hacer multiples trabajos de forma
I consecutiva (excediendo la longitud garantizada de Papel siliconado L
traccion varias veces) sin necesidad de volver a cargar Tambor de arastre Microsprocker”, i #8

patentado por Summa

material. i

Vinilo

SYSTEM

Caracteristicas de corte ‘ ‘






